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LM1300 

- Kompakt design med høj mobilitet til mærkning af runde produkter. 
 

Vælg mellem halv wrap-around, 3/4 wrap-around eller helt viklet rundt for at 
opnå en flot finish på dine flasker med høj effektivitet og nøjagtighed. 
 
 
Funktioner: 

• Pneumatisk positioneringsfunktion til nøjagtig mærkning. 

• Avanceret SICK-sensor til automatisk registrering af etiketstørrelse ved skift af etiketter. 

• Økonomisk bordmodel til begrænset plads og høj mobilitet. 

• Spindelmodulet fungerer særligt godt til fuld eller 3/4 wrap-around mærkning. 

• Lavet af rustfrit stål og aluminiumslegering for at opfylde GMP-standarden. 
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- Tekniske specifikationer 
 

 

 

 

 

Mærkning hastighed 
Omkring 15-30 flasker pr. min. (afhængig af 
akutelstørrelse) 

Mærknings nøjagtighed +/- 1mm 

Flaske størrelse (Dia.) 16-100mm; (H) 30-160mm 

Etiket størrelse 
Min: W 10mm x L 10mm. 
Max: W 100mm x L 300mm 

Etiketrulle (ID) 75mm ; (OD) 300mm 

Strømkrav 110 or 22VAC, 50/60Hz, 1Phase. 


